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Zawory blokowe tréjdrogowe MEZ-10
| pieciodrogowe MEZ-11

v’ Materiat korpusu
—stal 1.7335

v’ Cisnienie robocze
do 32 MPa
v’ Opcja wykonania
z wydtuzonymi dtawnicami

Zawér MEZ-10 ' Zawér MEZ-11

Przeznaczenie

Zawory blokowe 3- i 5-drogowe sg przeznaczone do montazu przetwornikow roéznicy cisnien. Zawory cechujg sie wysoka
precyzjg wykonania i umozliwiajg obstuge przetwornikébw w zakresie wykonywania niezbednych czynnosci, takich jak
wigczanie przetwornika do ruchu oraz zerowanie w warunkach ci$nienia statycznego. Zawor pieciodrogowy pozwala
dodatkowo na przedmuch instalacji bez obawy uszkodzenia przetwornika. Zawory wyposazone sg w klucz nastawczy.

Rysunek gabarytowy MEZ-10-00/1-1-X
korpus zaworu wykonany z odkuwki

e
maks. 75

Koncoéwka do spawania

lub pierécien zacinajgcy

Rysunek gabarytowy MEZ-11-00/2-1-X
korpus zaworu wykonany z odkuwki

Strona montazu przetwornika
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Koncowki impulsowe \ \ Koncoéwka do spawania

$12,5 - 4 otwory

AP o lub pierécien zacinajgcy
Koncoéwki spustowe do przedmuchiwania
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Dane techniczne
Materiat korpusu stal 1.7335
Maksymalne ci$nienie 32 MPa (wg wykresu)
Maksymalna temperaturapracy 400°C
Uszczelnienie trzpienia grafit
Masa 2,2kg-MEZ-10
5,5kg-MEZ-11

Uktady potaczen

Zawér MEZ-10 Zawér MEZ-11

Sposob zamawiania
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Zakres cisnien roboczych
w funkcji temperatury

8o
a32,0
30_| 28.8
27,7

— ]
c
s 25_]
a
& 20|
(8]
o
Q
2
o 154
=)
.2
% 10_
O

5 _|

0

T T T T T 1T T T 1
50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600
Temperatura robocza Tr [°C]

| MEZ-10- |  Zawor blokowy tréjdrogowy

| MEZ-11- | Zawor blokowy pieciodrogowy

KOD1 RODZAJ MATERIALU ZAWORU

00/ Stal 1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)

KOD2 ZASTOSOWANIE | SPOSOB POLACZENIA Z PRZETWORNIKIEM

1- do montazu bezposredniego z przetwornikiem
2- do montazu z przetwornikiem rurkami impulsowymi (bez $rub montaz. KOD5)
KOD3 ROZSTAW OTWOROW IMPULSOWYCH
1- L =54 mm
KOD4| KONCOWKI IMPULSOWE
1 @14 do spawania z koncowka kulistg
2 | @12 do spawania z koncéwka kulistg
3 | @14 z pierScieniem zacinajgcym
Mozliwos¢é wykonania zaworéw po uzgodnieniu - @12z pierécieni.em za(lzinlajqcym
z konsultantem Aplisens: 9 | @14 do spawania z korcowka ptaskg
- z wydtuzonymi dtawnicami 7 | @16 do spawania z koncowka kulistg
wykonanie zalecane do temperatur powyzej X | inne - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens
250°C - separacja gwintu od medium T :
(zaznaczy¢ w opisie zaméwienia) KOD5 SRUBY MONTAZOWE
- z koncéwkami do potaczenia zaworu /S 7/16” x 60
z instalacja z materiatu innego niz zawor A M10 x 55 do montazu z przetwornikami Aplisens

Przyktad: zawor blokowy tréjdrogowy ze stali 1.7335 do montazu bezposredniego z przetwornikiem, z rozstawem otworéw impulsowych
L=54 mm, z koncoéwkami impulsowymi J14 z pierscieniem zacinajgcym, ze srubami 7/16” x 60, z wydtuzonymi dtawnicami
MEZ-10-00/ 1-1-3/S z wydtuzonymi diawnicami
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