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Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny
APIS

Autostrojenie

Sygnat sterujacy 4+20 mA + protokét HART
Certyfikat ATEX

Opcjonalnie: funkcje diagnostyczne, krancowki
elektroniczne z wyjsciem NAMUR lub OC
Odpornosé na krotkotrwate przerwy w zasilaniu
Funkcja domknigcia zaworu

Mozliwo$¢ montazu poza sitownikiem
Wspotpraca ze wszystkimi rodzajami sitownikéw
pneumatycznych

v
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Przeznaczenie i funkcje

Ustawnik APIS jest elementem ukladéw automatyki przeznaczonych do sterowania zaworami oraz innymi elementami
wykonawczymi wymagajacymi regulacji. Wspotpracuje z sitownikami pneumatycznymi membranowymi i ttokowymi jedno- i dwustronnego
dziatania o ruchu liniowym lub obrotowym, umozliwiajgc szybkie sterowanie sitownikiem poprzez analogowy lub cyfrowy sygnat sterujacy.
Ustawnik jest sterowany standardowym sygnatem dwuprzewodowej petli prgdowej 4+20 mA lub cyfrowo zgodnie z protokotem
komunikacyjnym HART.

Wymiana danych z ustawnikiem pozwala na identyfikacje ustawnika, odczyt i rejestracje aktualnej wartosci potozenia sitownika,
wartosci zadanej, temperatury oraz cisnienia w komorze sitownika, sterowanie zdalne sitownikiem, dostep do wszystkich parametrow
oraz funkcji wbudowanych ustawnika, precyzyjng autokalibracje, odczyt danych diagnostyki wbudowanej (sygnaty btedéw, histogramy
i historia pracy) oraz diagnostyke zdalng (charakterystyka statyczna i odpowiedz skokowa).

Ustawnik moze by¢ wyposazony w dwuprzewodowe wyj$cie analogowe sygnatu pomiaru potozenia, ktérego obwéd elektryczny jest
odseparowany galwanicznie. Mozliwy jest montaz ustawnika poza sitownikiem, wtedy na sitowniku zamontowany jest zestaw mocujacy
z sensorem pofozenia. To rozwigzane jest najczesciej stosowane przy wspétpracy z liniowymi sitownikami ttokowymi.

Ustawnik opcjonalnie (w wersji z diagnostykg) wyposazony jest w czujnik ci$nienia, ktéry zapewnia podwyzszong doktadnosc
regulacji poprzez ograniczenie przeregulowania i szybszg reakcje na zmiane sygnatu sterujgcego, a w ustawnikach dwustronnego
dziatania zwieksza stabilno$c¢ cisnien podporowych w komorach wspétpracujgcego sitownika. Funkcje diagnostyczne obejmujg nie tylko
monitoring pracy ustawnika, ale réowniez catego uktadu pneumatycznego wraz z sitownikiem i zaworem.
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Sygnal wejsciowy (sterujacy)

Sygnal wyj$ciowy nadajnika potozenia
Zasilanie nadajnika potozenia

Napiecie obciazenia wejscia analogowego
dla pradu 20 mA

Cisnienie zasilania

Pneumatyczny sygnat wyjsciowy

Zuzycie wlasne powietrza

Strumien masy powietrza na wyjsciu ustawnika

Zakres przemieszczen tloczyska sitownika

Charakterystyka dziatania sitownika
Tryb pracy ustawnika

Sygnal nadajnika potozenia

Cecha iskrobezpieczenstwa
Histereza

Proég nieczutosci

Stopien ochrony obudowy

Masa

Czynnik roboczy

2026/2027

Dane techniczne

analogowy 4+20 mA z protokotem komunikacyjnym HART
analogowy 4+20 mA w technice dwuprzewodowej
10+36 V DC (dla wykonan iskrobezpiecznych 10+30 V DC)

9,5 V (odpowiada rezystancji wejsciowej 475 Q)
140+800 kPa

0+100% cisnienia zasilania

< 0,035 kg/h (przy cisnieniu zasilania 140 kPa)
< 0,015 kg/h (przy cisnieniu zasilania 800 kPa)
= 3,25 kg/h (przy cisnieniu zasilania 140 kPa)

= 13 kg/h (przy ci$nieniu zasilania 800 kPa)

10+100 mm (dla sitownikdw liniowych jednostronnego dziatania)
80+900 mm (dla sitownikéw liniowych dwustronnego dziatania)
0+180° (dla sitownikéw obrotowych)

liniowa

normalny lub rewersyjny

normalny lub rewersyjny

& Il 2G Ex ia IIC T5/T6 Gb

<0,4%

<0,1%

IP 65

1,8 kg

sprezone powietrze - nie zawierajgce pytu, oleju, agresywnych
zanieczyszczen lub czgstek statych, odpowiadajgce klasie 3
wg ISO 8573-1 z rekomendacja filtracji 1,5um.

Dla zapewnienia powietrza odpowiedniej jakosSci zalecamy stosowac reduktor cisSnienia z filtrem R110 - karta
katalogowa na str. Xll. 9, ktory chroni podzespoty ustawnika przed zanieczyszczeniami znajdujgcymi sie w powietrzu
zasilajgcym, filtrujgc czgstki o wielkosci powyzej 1,5 um. W przypadku bardziej zanieczyszczonych instalacji, rowniez
olejem lub wodg, polecamy dodatkowo zastosowac odoliwiacz R202, ktéry ma zdolno$¢ do zatrzymywania
zanieczyszczen o wielkoSci powyzej 0,08 mm - karta katalogowa dostepna na stronie www.aplisens.pl

Temperatura otoczenia
- wykonania iskrobezpieczne

Wilgotnos¢ otoczenia
Dopuszczalne wibracje
-10+60Hz
- 60+500Hz
Pozycja pracy
Przytacza pneumatyczne
Przytacza elektryczne

-40+85°C

dla T5 -25+60°C; dla T6 -25+45°C (z manometrami standardowymi)
dla T5 -40+80°C; dla T6 -40+45°C (z manometrami kwasoodpornymi)
< 95%

wg PN-EN 60654-3:2000; klasa VH6

amplituda < 0,35 mm

przyspieszenie < 5g

dowolna

wg kodu zamowieniowego

zaciski $rubowe dla przewodéw o przekroju do 2,5 mm?

Zestawy montazowe do sitownikéw
(szczegoOtowa karta katalogowa zestawdw montazowych dostepna na stronie www.aplisens.pl)

Zestaw montazowy *

Rodzaj sitownika pneumatycznego wspoétpracujacego z ustawnikiem

APIS-A0000-SS lub -SO

Do zabudowy na sitowniku kolumnowym typ P/R produkcji Polna

APIS-A0001-SS lub -SO

Do zabudowy na sitowniku jarzmowym typ 37/38 produkcji Polna

APIS-A0002-SS lub -SO

Do zabudowy na sitowniku jarzmowym typ P1/R1 produkcji Polna

APIS-A0003-SS lub -SO

Do zabudowy na sitowniku z zaworem regulacyjnym z zebrem zgodnym z PN-EN 60534-6-1:2001
np. sitownik produkcji Samson, Arca Regler

APIS-A0050-SS lub -SO

Do zabudowy na sitowniku obrotowym zgodnym z EN ISO 5211, DIN 3337, VDI/VDE 38450 Namur
np. sitownik produkgji Air Torque, Ebro Armaturen, EI-O-Matic

APIS-XXXXX-SS lub -SO

Do zabudowy na sitowniku lub poza sitownikiem dwustronnego dziatania o ruchu liniowym
np. serii CNOMO lub zgodnym z ISO 6431 produkcji Prema

* SS - elementy mocujgce ze stali kwasoodpornej; SO - elementy mocujgce ze stali weglowej cynkowanej
XXXXX - zalezy od wykonania, kodowanie dostepne w karcie katalogowej zestawéw montazowych
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Sposéb zamawiania
APIS-XXX-DXX-RXX-IXX-TXX-PX-MX-WX-SX®
A A

Przeznaczenie A A A A A A
- do sitownika jednostronnego dziatania............ccoccveeiiiiiiiiiiiii i 1
- do sitownika dwustronnego dziatania............cccccoiveeiiiiiiiiee 2

- do zabudowy bezposredniej na sitowniku
z wewnetrznym potencjometrycznym przetwornikiem potozenia.............. 0
- do zabudowy odlegto$ciowej poza sitownikiem z:
» zewnetrznym potencjometrycznym przetwornikiem potozenia (IP 54).... 1"
» zewnetrznym potencjometrycznym przetwornikiem potozenia (IP 67).... 2"
* zewnetrznym bezstykowym - magnetycznym przetwornikiem
potozenia (IP 67) - nie dotyczy wykonania EX............ccccccocvveeecerereennn. 3"
« zewnetrznym potencjometrycznym przetwornikiem potozenia (IP 65).... 4"

Odlegtos¢ ustawnika od sitownika

- w metrach (0+15 m) wg specyfikacji zamawiajgcego.........cccceeeeereerencne. xXX—
Wykonanie

= StANAAIAOWE. ...t St

- iskrobezpieczne €11 2G Ex i@ IC T5/T6 Gb.....o.vevceeeeeeeeeeeeeeeeeeeen Ex
Sygnal wejsciowy, wersja pakietu

- 4+20 mA z protokotem komunikacyjnym HART..........cccooiiiiiiiiiiiieciieen HE
- 4+20 mA z protokotem komunikacyjnym HART i diagnostyka................... HS?
Analogowy nadajnik potozenia

- bez nadajnika potozZenia............cooeiiiiiiie e 00
- Z sygnatem WYJSCIOWYM 4520 MA ........cooimiiieeeeeceseeeee e 20"
Przytacza pneumatyczne —
- bez przytgczy (otwor gwintowany Rp1/8").......coivciviiiieiiiiiiiiee e 0

- do rurek miedzianych @6 mm (mosigzne niklowane) o 1

- do rurek kwasoodpornych @6 mm (Kwasoodporne)..........ccceceereeeiiueenueenns 2

- do rurek polietylenowych @6 mm (szybkozlgcza)...........cceecerieriiieneennnen, 3%
- do rurek miedzianych @8 mm (mosigzne niklowane)............cccccoeevveennenne 4

- do rurek kwasoodpornych @8 mm (Kwasoodporne)............cccceerveereeenneenns 5

- do rurek polietylenowych @8 mm (szybkozigcza) 6°
- inne - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens............ccccoeee e, 8
Manometry

- wykonanie standardowe........................ 2

- wykonanie specjalne (kwasoodporne) 3
Wprowadzenie kabla elektrycznego

- dtawnica poliamidowa M16x1,5; kabel @4.. 10 mm..........c.cccoeeeeeiiinenennn. 1

- dtawnica mosiezna niklowana M16x1,5; kabel @6...10,5 mm.................. 2
Sygnalizacja potozenia granicznego (krancéwki elektroniczne) ® _
- 2 wyjscia NAMUR PN-EN 60947-5-6 ........ccooouiiiiiiiiieiie e 2

- 2 wyjscia dwustanowe typu otwarty Kolektor .............cccooiiiiiiiiiniinien. 3

1) Dotyczy wykonan przeznaczonych do sitownikéw liniowych ttokowych jednostronnego i dwustronnego dziatania.

2) Dotyczy tylko wykonan do sitownikéw liniowych membranowych jednostronnego dziatania oraz obrotowych jednostronnego i dwustronnego dziatania.

3) Wersja z diagnostykg posiada czujnik ci$nienia i jest zalecana takze dla aplikacji wymagajacych podwyzszonej jako$ci regulaciji i statosci parametrow
pracy. Dostepno$¢ po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens.

4) Ustawnik posiada mozliwo$¢ ustawienia rewersu analogowego sygnatu wyjsciowego 20+4 mA. Funkcja rewersu sygnatu wyjsciowego wigczana jest
programowo przez uzytkownika.

5) Szybkoztgcza nie zapewniajg stopnia ochrony obudowy IP 65 bez cisnienia w przewodzie pneumatycznym. W takim przypadku nie zaleca sie¢ montowac
ustawnik przytaczami pneumatycznymi w goére, o ile nie jest zabezpieczony przed dziataniem czynnikow zewnetrznych.

6) Dotyczy wykonan do bezposredniej zabudowy. Kod nie wystepuje w przypadku braku sygnalizacji potozenia granicznego (krancéwek elektronicznych).

Przyktad:

Elektropneumatyczny ustawnik pozycyjny przystosowany do zabudowy na sitowniku jednostronnego dziatania

w wykonaniu standardowym (z wewnetrznym potencjometrycznym przetwornikiem potozenia), z analogowym sygnatem
wejsciowym 4+20 mA i protokotem komunikacyjnym HART, z sygnatem wyjsciowym nadajnika potozenia 4+20 mA,

z przytgczami do rurek miedzianych @6 mm, z manometrami w wykonaniu kwasoodpornym, z dtawnicami mosieznymi
niklowanymi M16x1,5 wprowadzajgcymi kabel elektryczny o $rednicy 6+10,5 mm. Zestaw montazowy ze stali
kwasoodpornej umozliwiajgcy montaz ustawnika na sitowniku kolumnowym P/R produkcji Polna.

APIS-1X0-D00-RSt-IHE-T20-P1-M3-W2
APIS-A0000-SS
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