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Naczynia kondensacyjne MAS

v’ Cisnienie robocze do 42 MPa
v’ Maksymalna temperatura pracy 560°C
v’ Kazde naczynie badane RTG

Przeznaczenie

Naczynia MAS przeznaczone sg do odpowietrzania i odmulania uktadéw pomiarowych *
oraz do oddzielania medium o wysokich parametrach od aparatury pomiarowej. Naczynia mogg
by¢ stosowane do utrzymania statego poziomu cieczy po$redniej (kondensatu) miedzy naczyniem
a przetwornikiem réznicy cisnien przy pomiarze natezenie przeptywu pary przegrzane;.
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Dane techniczne A
TYP NACZYNIA MAS-01-00| MAS-01-02 | MAS-02-00] MAS-02-02| MAS-03-00| MAS-03-01|MAS-03-03
Objetosc 300 cm’ 300 cm’ 800cm® | 800cm® |[180cm’ 180 cm’ | 180 cm’
Cisnienie nominalne 10MPa 10MPa 10MPa 10MPa 42MPa 42MPa 42MPa
Cisnienie probne 15MPa 15MPa 15MPa 15MPa 56MPa 56MPa 56MPa
Maksymalna temperatura robocza | 520°C 400°C 520°C 400°C 520°C 560°C 550°C
W. Nr 1.7335 1.4541 1.7335 1.4541 1.7335 1.7715 1.7380
. . EN 13CrMo4-5 | X6CrNiTi18-10] 13CrMo4-5 |X6CrNiTi18-10] 13CrMo4-5| 14MoV6-3 | 10CrMo9-10
Materiat naczynia
AISI/ASTM - 321 - 321 - - -
PN 15HM TH18NIT 15HM 1H18N9T 15HM 13HMF 10H2M
Masa 1,9kg 1,9kg 4,3kg 4,3kg 3,7kg 3,7kg 3,7kg
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Naczynia MAS spetniajg wymagania dyrektywy cisnieniowej PED nr 2014/68/UE. Jako urzadzenia cisnieniowe, ktérych
parametry sg nie wieksze niz parametry graniczne okre$lone w art. 4 ust. 3 powyzszej dyrektywy sg zaprojektowane
i wytwarzane zgodnie z uznang praktyka inzynierska i nie podlegajg oznaczeniu CE.

Wykonanie

Sposoéb zamawiania
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Inne wykonania kro¢cow po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

Przyktad: naczynie ze stali 1.7335 o objetosci 800 cm’, z kroécami @21,3 x 2,9; 21,3 x 2,9; @21,3 x 2,9
MAS-02-00/2-1-1
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Naczynie odpowietrzajace i odwadniajace NOO-01 PN40
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Sposéb zamawiania

Budowa:
W sktad NOO-01 wchodza:
- zbiornik cisnieniowy
- zawor odcinajacy
(MEZ-12 lub zaw6r kulowy)
- przytagcza do spawania

DA

[ NoO-01

| Naczynie

KOD1

TYP NACZYNIA (zastosowanie)

1
-2

odpowietrzajgce
odwadniajgce

KOD2

MATERIAL

-1

1.0425 (P265GH, St41K)

KOD3

WYPOSAZENIE

-1 |zawér kulowy DN10
-2 |zawér MEZ-12

KOD4| KONCOWKI IMPULSOWE

-1 14 x 3 koncdéwka do spawania

NOO-01-2

Dane techniczne

Objetos¢ zbiornika 800 cm’
Maksymalna temperatura robocza 400°C
Maksymalne cisnienie robocze 4 MPa
Materiat stal 1.0425

Przyktad: naczynie PN40 odpowietrzajgce, zbiornik ze
stali 1.0425 wyposazony w zawor MEZ-12, kohcéwki
impulsowe z &14 x 3 do spawania z materiatu 1.0425

NOO-01-1-1-2-1
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