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Zawory jednodrogowe MEZ-12

Przeznaczenie

Zawory jednodrogowe sa przeznaczone do montazu w uktadach pomiarowych i regulacyjnych. Stuzg do odciecia
przyrzadu pomiarowego. Srednica przelotu zaworéw wynosi @5mm. Zawory sg wyposazone w klucz nastawczy.

Rysunek gabarytowy MEZ-12
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Uktad potaczen
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Zawoér MEZ-12

Zakres ci$nien roboczych
w funkcji temperatury
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Cisnienie robocze Pr [MPa]

stal 1.7335

i stal kwasoodporna
/ 1.4541
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Temperatura robocza Tr [°C]

Materiat korpusu
Maksymalne ci$nienie

2026/2027

v’ Materiat korpusu — stal 1.7335 lub 1.4541
v’ Ciénienie robocze do 32 MPa
v’ Opcja wykonania z wydituzonymi diawnicami

Dane techniczne

stal 1.7335 lub stal 1.4541
32 MPa (wg wykresu)

Maksymalnatemperaturapracy 400°C-dlastali1.7335

250°C-dlastali1.4541

Uszczelnienie trzpienia grafit

Masa

1,5kg

Sposo6b zamawiania

[MEZ-12-

| Zawor jednodrogowy

KOD1

RODZAJ MATERIALU ZAWORU

00/
01/

Stal 1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)
Stal kwasoodporna 1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, 1H18N9T)

KOD2

ZASTOSOWANIE | SPOSOB POLACZENIA

Z PRZETWORNIKIEM

0-

poprzez rurke impulsowg

KOD3

ROZSTAW OTWOROW IMPULSOWYCH

0-

nie dotyczy

KOD4| KONCOWKI IMPULSOWE

1 @14 do spawania z koncéwka kulistg
@12 do spawania z koncéwka kulistg
@14 z pierscieniem zacinajgcym

@12 z pierscieniem zacinajgcym

@14 do spawania z koncéwka ptaskg
16 do spawania z koncowka kulistg
inne, w tym gwintowane - po uzgodnieniu
z konsultantem Aplisens
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Mozliwos$¢é wykonania zaworéw po uzgodnieniu z konsultantem

Aplisens

- z wydtuzonymi dtawnicami
wykonanie zalecane do temperatur powyzej 250°C - separacja
gwintu od medium (zaznaczy¢ w opisie zaméwienia; dotyczy
zaworow ze stali 1.7335)

- z koncowkami do potaczenia zaworu z instalacja z materiatu
innego niz zawoér

Przyktad: Zawor jednodrogowy ze stali 1.7335 do montazu
z przetwornikiem rurkg impulsowa, z korcowkami impulsowymi
14 z pierscieniem zacinajgcym
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APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7
tel. 22 814-07-77, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl






