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Zawory zblokowane MEZ-14 i MEZ-14.2

v’ Materiat korpusu — stal 1.7335
v Cisnienie robocze do 32 MPa

v’ Opcja wykonania z wydituzonymi diawnicami
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Przeznaczenie ®

Zawory zblokowane sg przeznaczone do montazu przetwornikéw roznicy ciSnien. Umozliwiajg obstuge przetwornikow
w zakresie wykonywania niezbednych czynnosci, takich jak wigczanie przetwornika do ruchu oraz zerowanie
w warunkach ciénienia statycznego. Wysoka precyzja wykonania pozwala bez wysitku zamykac i otwieraé poszczegdlne
drogi zaworu. Zawory sg wyposazone w klucz nastawczy. Zawér MEZ-14 sktada sie z zaworu MEZ-10 i dwéch zaworéow
MEZ-17. Zawér MEZ-14.2 sktada sie z MEZ-10 i czterech zaworéw MEZ-17.

Rysunki gabarytowe
MEZ-14-00/X-X-X-1
MEZ-14.2-00/X-X-X-1
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Zasady doboru i kompletacji zaworow

Specjalna konstrukcja zaworu MEZ-14 umozliwia stosowanie
przetwornika réznicy cisnien w uktadach pomiarowych, w ktérych

temperatura czynnika

znacznie przekracza

temperature

dopuszczalng dla przetwornika bez koniecznosci stosowania

naczyn oddzielajgcych.
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Koncéwki spustowe do przedmuchiwania
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Koncéwka do spawania
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Stronamontazu
przetwornika

do przedmuchiwania

Koncowka do spawania
lub pierscien zacinajgcy
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Dane techniczne Zakres cisnien roboczych
w funkcji temperatury

Materiat korpusu stal 1.7335
Maksymalne cisnienie 32 MPa (wg wykresu)
Maksymalna temperaturapracy 400°Club520°C 35_
Uszczelnienie trzpienia grafit 320 RIEIMEZL 006G
Masa 8,0kg-MEZ-14 30 e
12,0kg-MEZ-14.2 ] 28,8
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Sposo6b zamawiania

MEZ-14- Zawor blokowy pieciodrogowy
MEZ-14.2- | Zawér blokowy pieciodrogowy z podwdéjnym odcieciem

KOD1 RODZAJ MATERIALU ZAWORU ODCINAJACEGO

00/ Stal 1.7335 (13CrMo4-5,15HM)

KOD2 ZASTOSOWANIE | SPOSOB POLACZENIA Z PRZETWORNIKIEM

1- do montazu bezposredniego z przetwornikiem
2- do montazu z przetwornikiem rurkami impulsowymi (bez $rub montaz. KODG6)

KOD3 ROZSTAW OTWOROW IMPULSOWYCH

1- L =54 mm

KOD4| KONCOWKI IMPULSOWE SPUSTOWE

1- | @14 do spawania z korcowka kulistg

2- | @12 do spawania z koncowka kulistg

3- | @14 z pierscieniem zacinajgcym

4- | @12 z pierscieniem zacinajgcym

5- | @14 do spawania z koricowkg ptaskg

7- | @16 do spawania z koncowka kulistg

X inne - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

KOD5 | NAJWYZSZA TEMPERATURA STOSOWALNOSCI ZAWOROW

1 400°C
2 520°C
Mozliwos¢é wykonania zaworéw po uzgodnieniu koD6 | SRUBY MONTAZOWE
z konsultantem Aplisens:
- z wydtuzonymi dfawnicami /S 7/16” x 60
wykonanie zalecane do temperatur powyzej /A M10 x 55 do montazu z przetwornikami Aplisens

250°C - separacja gwintu od medium
(zaznaczy¢ w opisie zamowienia)

- z koncéwkami do potaczenia zaworu
z instalacjg z materiatu innego niz zawér

Przyktad: zawor zblokowany ze stali 1.7335 do montazu bezposredniego z przetwornikiem, z rozstawem otworéw impulsowych
L-54 mm, z koncowkami impulsowymi spustowymi 14 z pier§cieniem zacinajgcym i najwyzszg temperaturg stosowalnosci
zaworéw 520°C, ze $rubami do montazu z przetwornikami Aplisens

MEZ-14-00/ 1-1-3-2/A
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