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Zawory manometryczne
A MEZ-15, MEZ-15.1 i MEZ-15.2

v' Materiat korpusu — stal 1.7335 lub 1.4541
v Cisnienie nominalne do 32 MPa
v' Opcja wykonania z wydiuzonymi dtawnicami

Przeznaczenie

Zawory’ manometryczne sg przeznaczone do montazu w uktadach pomiarowych i regulacyjnych. Stuza do odciecia przyrzgdu pomiaro-
wego. Srednica przelotu zaworéw wynosi ¢ 5Smm. Wszystkie wykonania zaworéw posiadajg wkret odpowietrzajacy.

Rysunki gabarytowe

MEZ-15 MEZ-15.2 MEZ-15.1
Koncéwka do spawania Koncowka do spawania Koncéwka do spawania
lub pierécien zacinajacy lub pierécien zacinajgcy lub pierécien zacinajacy
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Sposéb zamawiania
MEZ-15- |Zawo6r manometryczny z kroécem kontrolnym

Uktady potaczen

Krociec M20x1,5 MEZ-15.1-|Zawo6r manometryczny bez kré¢ca kontrolnego
dla MEZ-15 MEZ-15.2-|Zawér manometryczny z dodatkowym przytgczem manometrycznym
Przylacze manomeyozne KOD1] RODZAJ MATERIALU ZAWORU
dla MEZ-1 5’2 Zawor MEZ-15 00/ |Stal 1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)
' i MEZ-15.2 01/ |Stal kwasoodporna 1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, 1TH18N9T)
Odpowietrzenie KOD2 ZASTOSOWANIE | SPOSOB POLACZENIA
Zawor MEZ-15.1 Z PRZETWORNIKIEM “D”

3- |do przetwornikéw cisnienia i manometréw z kro¢cem M20x1,5
4- | do przetwornikoéw ci$nienia i manometréw z kroécem G1/2"
Odpowietrzenie 6- |do dwustronnego instalowania rurek impulsowych

7- |do przetwornikéw cisnienia i manometrow z kro¢cem M20x1,5
(zawory przystosowane do mocowania na wsporniku)

Dane techniczne 8- |do przetwornikow ci$nienia i manometrow z kré¢cem G1/2"
Materiat korpusu stal 1.7335 lub (zawory przystosowane do mocowania na wsporniku)
P stal 1'4541 X- |inne, po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens
Maksymalne cis$nienie 32 MPa (wg wykresu str. V.8) KOD3 | ROZSTAW OTWOROW IMPULSOWYCH
Maksymalna temperatura pracy 400°C-dla stali 1.7335 0- nie dotyczy
250°C-dlastali1.4541 —

Uszczelnienie trzpienia grafit KOD4| KONCOWKI IMPULSOWE

Masa 1,8kg-MEZ-15 1 @14 do spawania z koncowka kulistg
1,5kg-MEZ-15.1 2 | @12 do spawania z kofncowka kulistg
2kg-MEZ-15.2 3 | @914 z pierScieniem zacinajgcym

Zakres ci$nien roboczych w funkcji temperatury ;4_, g}i 35':;:32?}22”2‘ Eg(r’;\?:\ﬁgrp;aska

zgodnie zwykresem dlaMEZ-12 - str. V.8 7 | 216 do spawania 7 korcowka kulista

L L. . . I . . X | inne, w tym gwintowane - po uzgodnieniu
Mozliwos¢ wykonania zaworéw po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens: .
- z wydtuzonymi dtawnicami, wykonanie zalecane do temperatur powyzej z konsultantem Aplisens

250°C - separacja gwintu od medium (zaznaczy¢ w opisie zaméwienia; DODATKOWE PRZYLACZE

dotyczy zaworow ze stali 1.7335) KODS5 MANOMETRYCZNE (dla MEZ-15.2)
- z koncéwkami do potaczenia zaworu z instalacja z materiatu innego niz zawoér :

-1 gwint wewnetrzny M20x1,5
Przyktad: Zawér manometryczny ze stali 1.7335 do przetwornikow lub -2_| gwint wewnetrzny G1/2"
manometrow z kroccem M20x1,5, z koncdwkg kulistg @14 do spawania
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