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Zawory odcinajace MEZ-17 i MEZ-17.2

v’ Materiat zaworu — stal 1.7335 lub 1.7715
v’ Cisnienie robocze do 50 MPa
v Maksymalna temperatura pracy 560°C

v’ Opcja wykonania z podwéjnym odcieciem MEZ-17.2

Przeznaczenie

Zawory sg przeznaczone do montazu w uktadach pomiarowych i regulacyjnych. Stuzg do

odciecia przyrzadu pomiarowego. Srednica przelotu zaworu wynosi @8mm. Specjalna

konstrukcja pozwala stosowaé go w wysokich temperaturach i cisSnieniach zgodnie z wykresami.
Zawor MEZ-17.2 z podwojnym odcieciem to zestaw dwéch potgczonych zaworow MEZ-17. 4 £
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Maksymalne ci$nienie

Maksymalna temperatura pracy

Uszczelnienie trzpienia
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Dane techniczne

42 MPa — dla stali 1.7335
50 MPa — dla stali 1.7715
520°C — dla stali 1.7335
560°C — dla stali 1.7715
grafit

2,5 kg - MEZ-17

5,0 kg - MEZ-17.2

Sposob zamawiania

MEZ-17-

Zawor jednodrogowy odcinajgcy
MEZ-17.2-| Zawoér jednodrogowy odcinajgcy (podwdjny)

KOD1

RODZAJ MATERIALU ZAWORU

00/ | Stal 1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)
02/ | Stal 1.7715 (14MoV6-3, 13HMF)

KOD2

ZASTOSOWANIE | SPOSOB POLACZENIA

Z PRZETWORNIKIEM

0- poprzez rurke impulsowg

KOD3

ROZSTAW OTWOROW IMPULSOWYCH

0-

nie dotyczy

KOD4

KONCOWKI IMPULSOWE DO SPAWANIA

Mozliwosé wykonania zaworéw po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens:
- z kluczem zamontowanym na state na zaworze MEZ-17

Przyktad: zawor odcinajgcy ze stali 1.7335 z koncéwkg impulsowg 14

do spawania

MEZ-17-00/ 0-0-1

X©O©oo~NO —~

@14x3

@24x7,1

@21,3x2,9

@24x7,1 wlot; @14x3 wylot
@21,3x2,9 wlot; @14x3 wylot

inne - po uzgodnieniu z konsultantem Aplisens

APLISENS S.A., 03-192 Warszawa, ul. Morelowa 7

tel. 22 814-07-77, www.aplisens.pl, e-mail: aplisens@aplisens.pl





