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Zespot poboru cisnienia ZPC-02

v Cis$nienie robocze do 6,5 MPa
v Maksymalna temperatura pracy 200°C
v Mozliwos¢ taczenia z ré6znymi kré¢cami i rurkami impulsowymi
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) [ e Przeznaczenie

Zespot poboru cisnienia stosowany jest do pomiaru ci$nien cieczy, par i gazéw w instalacjach
przemystowych. Konstrukcja zespotu zapewnia obnizenie temperatury czynnika mierzonego
i ogranicza pulsacje ci$nienia, chronigc przyrzgd pomiarowy przed szybkim zuzyciem. Uktad
sktada sie z kro¢ca poboru cisnienia, zaworu kulowego i przytgcza. Najczesciej stosowane
jest przylgcze manometryczne z odpowietrzeniem.
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Rysunek gabarytowy ZPC-02 Dane techniczne
L . Maksymalne ci$nienie 6,5 MPa
Nakretka rzymska Koncéwka Gwint Maksymalna temperatura przy zaworze 200°C
M20x1,5 lub G1,2" impulsowa ,,C” M20x1,5 lub G1/2" Materiat zaworu 1.4408
z odpowietrzeniem Srednica nominalna zaworu DN10
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© | v Sposo6b zamawiana
0 ! Kréciec ZPC-02 | ZESPOL POBORU CISNIENIA
l \ | M20-1,5 lub G1/2 KOD1 | TYP ZAWORU | MATERIAL PRZYLACZY
w 01 kulowy G 3/8” 1.0425 (P265GH:, St41K)
L’E. 02 kulowy G 3/8” 1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, TH18N9T)
Y  Koncéwka -
205 impulsowa ,,.C” KOD2 | WYJSCIE IMPULSOWE DO PRZETWORNIKA
%)
T = 01 nakretka rzymska M20x1,5 (wymiar ,D”) z odpowietrzeniem
Kréciec do
spawania typu ,A” 02 nakretka rzymska G1/2” (wymiar ,D”) z odpowietrzeniem

04 koncéwka kulista do spawania &14/28 (wymiar ,,C”)
Zakres cisnien roboczych ”

w funkcji temperatury

gwint wewnetrzny M20x1,5 (wymiar ,D”)

15 gwint wewnetrzny G1/2” (wymiar ,D”)

7 65 X inne po uzgodnieniu z konsultantem APLISENS

KOD3 | WEJSCIE IMPULSOWE - TYP KROCCA
01-01 | kréciec typu ,A” z koncéwka do spawania F20x5

02-02 | koncéwka kulista do spawania &14/28 (wymiar ,C”)

07-01 | krociec przytaczeniowy M20x1,5

07-02 | krociec przytaczeniowy G1/2"

X-X inne po uzgodnieniu z konsultantem APLISENS

Cisnienie robocze Pr [MPa]

Przyktad:

Zespdt poboru cisnienia z zaworem kulowym G 3/8”, materiat przytaczy -
. : . . . . . S | . stal 1.0425, wyj$cie impulsowe do potgczenia z przetwornikiem - koncowka
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 210 przytgczeniowa D - M20x1,5 z odpowietrzeniem, wejécie impulsowe -
kréciec typu ,A” - koncéwka do spawania &20x5.

ZPC-02-01-01-01-01
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Temperatura robocza Tr [°C]
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Krééce i rurki poboru cisnienia

Rysunek gabarytowy KPC-01
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Rysunek gabarytowy KPC-03
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Rysunek gabarytowy KPC-04
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] | N KOD1 | WYMIAR “D”
-01,-02 — =E'-ﬁ TT 01 | M20x15
# 02 |G
| [ — - Eq = KOD2 | MATERIAL
‘ f 170187 [ 01 |1.0425 (P265GH, S41K)
| 02 |1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)

Sposéb zamawiana
[ KPC-01 | KROCIEC TYPU “A” |

KOD1 | WYMIAR ,C”
03 | M20x1,5
04 | G1/2"
KOD2 | MATERIAL
01 |1.0425 (P265GH, St41K)
02 [1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, 1H18NIT)

Sposob zamawiana
| KPC-02 |RURKA TYPU “P” |

KOD1 | WYMIAR “D”
01 | M20x1,5
02 |G

KOD2 | MATERIAL
01 [1.0425 (P265GH, St41K)
02 |1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)
03 |1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, TH18N9T)

KOD3 | WYMIAR “B”
01 Koncéwka do spawania &20x5
02 M20x1,5
03 G1/2"

Sposoéb zamawiana

Zakres cisnien roboczych
w funkcji temperatury
dla KPC-01
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Materiat: 1.0425
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Materiat: 1.4541

3

Cisnienie robocze Pr [MPa]
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Zakres cisnien roboczych
w funkcji temperatury
dla KPC-02, KPC-03, KPC-04
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Materiat: 1.7335
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Cisnienie robocze Pr [MPa]
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[ KPC-03 [RURKATYPU “UA "

KOD1 | WYMIAR “D”
01 | M20x1,5
02 |G

KOD2 | MATERIAL
01 [1.0425 (P265GH, St41K)
02 [1.7335 (13CrMo4-5, 15HM)
03 [1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, 1H18N9T)

KOD3 | WYMIAR “B”
01 Koncéwka do spawania @20x5
02 M20x1,5
03 G1/2"

Sposéb zamawiana
| KPC-04 | RURKA TYPU “UB”

03 1.4541 (X6CrNiTi18-10, 321, 1H18N9T)

KOD3 | WYMIAR “B”
01 Koncéwka do spawania @20x5
02 M20x1,5
03 G1/2"

Zakresy cisnien roboczych w funkcji
temperatury dotyczg mediéw obojetnych.
Dla mediow agresywnych maksymalng
temperature pracy kréc¢ca nalezy
wyznaczy¢ w oparciu o tablice odpornosci
chemicznej dla danych materiatow.

Przyktad aplikaciji

_o® Pomiar ci$nienia
# medium w rurociagu
Zespot poboru cisnienia

ZPC-02-01-01-07-01
z rurkg petlicowg typu P
KPC-02-01-01-01

Przyktad: Rurka poboru cisnienia typu
“P”, przytgcze z gwintem wewnetrznym
M20x1,5, materiat kré¢ca stal 1.0425,
wejscie impulsowe z koncowkg do
spawania J20x5

KPC-02-01-01-01
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